
ก๊อกน ำ้เย็นอำ่งล้ำงหน้ำ แบบอตัโนมตัิเซ็นเซอร์ (แบบใช้แบตเตอร่ี) รุ่น เซนส์โฟล 

SENSFLOW SENSOR FAUCET (DC)

A-8601-000-50

FAUCETS
Product Specification

• Unit : mm (มม.)

  Features and Benefits   จุดเด่นสินค้า

• Aerator for water saving

• Infrared sensor control, hands free to prevent germ infection

• A safety delay close after 59 seconds of continuous water flow

• Easy to clean

• Simple installation

• Easy to use

• ปำกกรองคณุภำพแบบประหยดัน ำ้
• ควบคมุกำรท ำงำนด้วยระบบเซ็นเซอร์อินฟรำเรด
• น ำ้จะหยดุไหลอตัโนมติั กรณีมีกำรใช้เกิน 59 วินำที
• ท ำควำมสะอำดง่ำย
• สะดวกในกำรติดตัง้
• ใช้งำนง่ำย

Remark: *The company reserves the right to change any of the details without prior notice.
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  Recommended Water Pressure :   0.5 - 7.5 Bar   แรงดนัน ้ำทีเ่หมำะสม :   0.5 - 7.5 บำร์

  Flow Rate at 60 psi :   1.05 L/min   อัตรำกำรไหลทีแ่รงดนั 1 บำร ์:   1.05 ลติร/นำที

  Material :   Brass   วสัด ุ:   ทองเหลอืง

  Surface :   Chrome   ผวิ :   ชบุโครเมีย่ม

  Power :   Alkaline Battery AA 1.5V. (4 pcs.)   พลงังำน :   ถ่ำนอัลคำไลน ์AA 1.5V. (4 กอ้น)

  Detect Distance :   10 - 40 cm. (default dis. 18 cm.)   ระยะทีเ่ซน็เซอรท์ ำงำน :   10 - 40 ซม. (ระยะทีต่ัง้ไว ้18 ซม.)

  Standard Criteria :   TIS 2067-2552 / TIS 2066-2552   มำตรฐำนอตุสำหกรรม :   มอก. 2067-2552 / มอก. 2066-2552

  Product Weight :   1.80 kgs.   น ้ำหนัก :   1.80 กก.

  Product Specification   ลักษณะสินค้า


